
Der GROWI-Waagrechtspalter hat ein patentiertes Nachspaltsystem,
das es ermöglicht große Stämme zuerst zu halbieren. Danach eine 
Hälfte mit dem Einhand-Sappie vom Bedienpult aus rückenschonend
vom großen Spalttisch wieder in den Spaltkanal zurückzuziehen. 
Die zweite Hälfte wird auf dem Stammheber zurückgezogen und 
zwischengelagert. Mit diesem einzigartigen System verlieren astige 
Problemhölzer ihren Schrecken und werden einfach und ohne größere
Bruchverluste gespalten. 

Zubehör:
- 6-fach Spaltkreuz
- Gelenkwelle
- Kombiantrieb mit Zapfwellenantrieb und El. Motor

GROWI -  GSW 25 D/F Waagrechtspalter
Dreipunktgerät / Fahrwerk für große Stämme 
bis 100 cm Länge & bis 100 cm Durchmesser

GROWI Maschinenbau
Christof Freudling

Telefon: 0 83 77 / 6 19
www.growi-maschinenbau.de

Technische Daten:
- Zapfwellenantrieb vom Schlepper 
- Elektroantrieb mit 9,2 KW Antriebsleistung
- 25 t Spaltkraft 
- sehr schneller Stempelrücklauf
- Stammheber mit sehr großer Hebekraft für 
Stämme bis 100 cm Durchmesser

- schnelles, bequemes Umrüsten von Trans-
portstellung in Arbeitsstellung

- Werkzeugloser Umbau der verschiedenen 
Spaltmesser

- Ergonomische praxisorientierte Bedienungs-
instrumente

- Kraftbedarf ab 25 PS
- Tandemhydraulikpumpe
- Spalthub 1,16 m
- Option: 80 km/h Straßenzulassung mit

TÜV-Abnahme

Transportstellung
2,45 m Breite

Spalttischhöhe & Stammheber sind optimal abgestimmt

Fließende
Übergänge
vom Spaltkanal
zum Spalttisch

Dreipunktgerät
Arbeitsposition

Extreme Spaltgeschwindigkeit

GSW 25F mit Fahrwerk. Doppelte Spaltleistung mit einer Person!

GSW 25D als Dreipunktgerät

Industrieausführung: GSW 25 Elektro-Turbo mit
extremer Spaltgeschwindigkeit


